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! Lo OM si riserva il diritto di apporiarz in aualungue momenio e Senzda
| impegnarsi di aggiornare tempestivamente guesta pubblicazione, le even-
' tuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essg rite-
nesse convenienti per scopo di miglioramento o per gualsiasi esigenza

di carattere costruttivo o commerciale

DIREZIONE COMMERCIALE: VIA VOLTURNO, 42 - 25100 BRESCIA
Uff, Pubblicazioni Tecniche - Stampate n. 603.90.438 11-68 Stamperia Banchero




PREMESSA

Nella presente appendice €& descritta ed illustrata I'auto-
pompa OM 150, allestita per il servizio antincendi, solo in

riferimento alle apparecchiature specifiche.

Per le norme di manutenzione dei gruppi meccanici (motore
e organi del telaio) si rimanda, salvo espressa menzione,

allUso e Manutenzione Autocarro OM 150 st. 603.90.246.

IMPORTANTE

— La pompa non deve funzionare senza acqua salvo in caso
di adescamento.

— Controllare dopo ogni impiego il livello dell’olio nella
pompa.
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COMAND! ED APPARECCHI DI CONTROLLO IN CABINA

1 Interruttore per innesto presa di forza (per l'uso vedi pag. 10)
2 Lampada spia (rossa) presa di forza inserita

3 Interruttore comando sirena

4 Interruttore per lampade rotanti

5 Interruttore per plafoniere
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COMANDI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ESTERNI
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Quadro di controllo

Comando valvola di apertura mandata alta pressione alla seconda
presa libera.

Volantino di apertura e regolazione mandata a media pressione.
Presa libera mandata ad alta pressione.

Manometro controllo mandata ad alta pressione.

Rubinetto per condotto dello schiumogeno dal serbatoio alla pompa.
Comando a mano dell’acceleratore. Questo comando permette di far
funzionare la pompa ai regimi desiderati (vedi punto 1 particolare D).
Leva comando frizione ed innesto pompa (per l'uso vedi pag. 11).
Valvola dosatrice con indice graduato per miscela schiumogeno. Con
valvola chiusa (indice corrispondente alla posizione chiuso) aprire il
rubinetto 6 quindi agire sulla valvola dosatrice 9 fino ad ottenere la
miscela al titolo desiderato.

Leva per drenaggio pompa. Terminato I'uso della pompa azionare la
leva per scaricare i residui d'acqua rimasti nel corpo della pompa
stessa. Questa operazione @ indispensabile in clima freddo poiché la
formazione di ghiaccio potrebbe danneggiare seriamente il gruppo
pompa.

Presa di aspirazione schiumogenc da fustino portatile. Qualora fosse
esaurito lo schiumogeno contenuto nel serbatoio, chiudere il rubi-
netto 6 togliere il tappo della presa 11 ed aspirare dal fustino por-
tatile.

Vite di registrazione tenuta su premistoppa albero pompa (vedi
pag. 20).

Bocca di aspirazione con filtro a rete.

Vuotomanometro per controllo aspirazione (m/H.Q).

Flangia di accesso al filtro a rete del condotto di alimentazione dal
serbatoio alla pompa.

Rubinetto di presa acqua dal serbatoio,

Tubo indicatore livello acqua nel serbatoio.

Leva di comando valvola di apertura condotto fra pompa e serbatoio.
Leva di comando valvola di apertura del condotto di riempimento del
serbatoio mediante la pompa.

Leva comando adescamento, Con leva in posizione di adescamento
inserito si accende la spia rossa (C punto 1). Non appena & avvenuto
Padescamento portare la leva in posizione di riposo (spia rossa
spenta).

Volantino di apertura e regolazicne mandata a media pressione.
Manometro controllo mandata a media pressione.

Comando valvola di apertura mandata alta pressione al naspo.

Leva per I'apertura saracinesca alimentazione serbatoio da idrante -
Consente di regolare I'afflusso d’acqua nel serbatoio. - La tenuta
del serbatoio & garantita indipendentemente da apposita valvola
automatica posta al termine del condotto da idrante.

Bocchettone per condotto riempimento del serbatoio a mezzo idrante,
(Effettuato il collegamento tirare verso |'esterno la leva 24).
Tappo di introduzione acqua per adescamento d’emergenza.
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tura non deve superare, durante l'esercizio, il valore di 90°C.

B Spia riserva combustibile.

(@)

Spia adescamento inserito (vedi punto 20).

D Contagiri pompa. La pompa deve funzionare ad un regime di circa
1900 g/min per mandata a media pressione;
2050 g/min per mandata ad alta pressione;
2600 g/min in aspirazione.

INNESTO PRESA DI FORZA E GRUPPO POMPA

Innesto presa di forza

Dopo aver arrestato il veicolo e dopo aver tirato la leva del
freno a mano, mantenendo il motore in moto con leva del
cambio in posizione di folle, per innestare la presa di forza

procedere nel modo seguente,
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